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ÜBERSICHTSTABELLE INTEGRIERTE TÜRSCHLIESSER

Für einflügelige Türen

Boxer  
Gr. 2-4 /  
2-4 2V

Boxer  
Gr. 3-6

Boxer E  
Gr. 2-4

Boxer E  
Gr. 3-6

Boxer EFS Boxer P

Zulassung für Feuer- und Rauchschutztüren1 ● ● ● ● ● ●

Barrierefrei nach DIN 18040  
bis Flügelbreite (max.) in mm

EN4  
1100 

EN4  
1100 

FSA FSA FSA FL EN4  
1100 

Schließkraft nach EN 1154 2-4 3-6 2-4 3-6 4-6 2-4 

Türflügelbreite (max.) in mm 1100 1400 1100 1400 1400 1100

Flügelgewicht (max.) in kg 130 180 130 180 180 80

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Schließerkörper in Türblatt integriert ● ● ● ● ● ●

Gleitschiene in Türrahmen integriert ● ● ● ● ● ●

Öffnungswinkel (max.) 120° 120° 120° 120° 120° 120°

FUNKTIONEN

Schließkraft, einstellbar ● ● ● ● ● ●

Öffnungsdämpfung, einstellbar ● ● ● ● ● ●

Endschlag, einstellbar ● ● ● ● ● ●

Schließgeschwindigkeit, einstellbar ● ● ● ● ● ●

Mechanische Feststellung² ● ● ●

Elektrische Feststellung ● ●

Elektrische Feststellung für Freilauf ●

Mechanische Schließfolgeregelung, integriert

Flexible Öffnungsbegrenzung ● ● ●

● = ja | 1 Für Feuer- und Rauchschutztüren ist ein zusätzlicher Eignungsnachweis mit der Tür erforderlich. | 2 Nachrüstbar, nicht an Feuer- und  

Rauchschutztüren | FSA = Feststellanlage | FSA FL = Feststellanlage Freilauf
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ÜBERSICHTSTABELLE INTEGRIERTE TÜRSCHLIESSER

Für zweiflügelige Türen

Boxer ISM Boxer E-ISM Boxer ISM-EFS

Zulassung für Feuer- und Rauchschutztüren1 ● ● ●

Barrierefrei nach DIN 18040  
bis Flügelbreite (max.) in mm

EN4  
1100 

FSA  FSA FL

Schließkraft nach EN 1154 2-4/3-6 2-4/3-6 4-6/3-6 (2-4)

Türflügelbreite (max.) in mm 1100/1400 1100/1400 1400/1400 (1100)

Flügelgewicht (max.) in kg 130/180 130/180 180/180 (130)

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Schließerkörper in Türblatt integriert ● ● ●

Gleitschiene in Türrahmen integriert ● ● ●

Öffnungswinkel (max.) 120° 120° 120°

FUNKTIONEN

Schließkraft, einstellbar ● ● ●

Öffnungsdämpfung, einstellbar ● ● ●

Endschlag, einstellbar ● ● ●

Schließgeschwindigkeit, einstellbar ● ● ●

Mechanische Feststellung² ●

Elektrische Feststellung ●

Elektrische Feststellung für Freilauf ●

Mechanische Schließfolgeregelung, integriert ● ● ●

Flexible Öffnungsbegrenzung ● ● ●

● = ja | 1 Für Feuer- und Rauchschutztüren ist ein zusätzlicher Eignungsnachweis mit der Tür erforderlich. | 2 Nachrüstbar, nicht an Feuer- und  

Rauchschutztüren | FSA = Feststellanlage | FSA FL = Feststellanlage Freilauf
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DREHTÜR

Für 
einflügelige 
Türen 
Mit Sicherheit komfortabel – das sind die integrierten Tür-
schließer von GEZE. Sie schließen Ihre Drehtür sanft und leise 
und bremsen dank ihrer Öffnungsdämpfung den Schwung ab. 
Auf die GEZE Boxer-Lösungen für einflügelige Drehtüren kön-
nen Sie sich stets verlassen. Die Schließgeschwindigkeit 
bestimmen Sie. Bei allen integrierten Türschließern können Sie 
auf höchste Sicherheit zählen.
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Boxer

 Integrierter Türschließer für einflügelige Türen  
bis 1400 mm Flügelbreite 

ANWENDUNGSBEREICHE

 Feuer- und Rauchschutztüren, Eignungsnachweis mit der Tür erforderlich

 Rechte und linke Anschlagtüren

 Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite, für Türgewichte bis 180 kg

 Für Türblattstärken ab 40 mm

 Integrierte Montage

PRODUKTMERKMALE

 Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-4 oder EN3-6

 Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

 Türschließer ist in Türblatt und Zarge eingelassen und erfüllt höchste Designansprüche

 Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab

 Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt

 Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden

 Alle Funktionen sind im eingebauten Zustand einstellbar
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PRODUKTMASSZEICHNUNG
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TECHNISCHE DATEN SCHLIESSER

Boxer 2-4  
Schließer

Boxer 2-4 2V  
Schließer

Boxer 3-6  
Schließer

PRODUKTMERKMALE

Schließkraft nach EN 1154 2 – 4 2 – 4 3 – 6

Flügelbreite empfohlen bis 1100 mm 1100 mm 1400 mm

Flügelgewicht empfohlen bis 130 kg 130 kg 180 kg

Flügelstärke minimal 40 mm 40 mm 50 mm

Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R ● ● ●

Zulassungen Türschließer geprüft nach EN 1154

Länge 286 mm 286 mm 293 mm

Bautiefe 32 mm 32 mm 40 mm

Höhe 45 mm 45 mm 54 mm

FUNKTIONEN

Schließkraft einstellbar Ja, stufenlos

Schließgeschwindigkeit einstellbar ●

Endschlag einstellbar Ja, über Ventil

Öffnungsdämpfung integriert Ja, hydraulisch einstellbar

Position Schließkraftverstellung oben

Sicherheitsventil gegen mutwillige  
Beschädigung

●

Ventilsteuerung zur Regulierung  
der Endschlaggeschwindigkeit

- ● - 

● = ja | ○ = optional
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EINBAUZEICHNUNGEN
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51 7,
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32,5

107,8
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12 20
,7

9,5

27
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27 95

9,51 1

Montage an Holztür | 1 = Versatz Gleitschiene max. 10 mm

27 27

43 43

95 440

78,5

175

107,8 240

7,
5

16
,2

87

99 286

4561 1

Montage an Metalltür | 1 = Versatz Gleitschiene max. 10 mm

BOXER GR. 2-4

TECHNISCHE DATEN GLEITSCHIENE

Gleitschiene Boxer 12 mm Gleitschiene Boxer 20,7 mm

PRODUKTMERKMALE

Einsatz an Anschlag-/Pendeltür Anschlagtür

Länge 440 mm

Bautiefe 20 mm 31 mm

Höhe 12 mm 20,7 mm

FUNKTIONEN

Öffnungsbegrenzung integriert -

Feststellung ○

● = ja | ○ = optional



11Boxer | Für einflügelige Türen |  INTEGRIERTE TÜRSCHLIESSER 

30 30

25 25

4
60

4,
5

7,
5

95

175

103,2 249,8

440

12 20
,7

9,5
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Montage an Holztür | 1 = Versatz Gleitschiene max. 10 mm
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1 1

Montage an Metalltür | 1 = Versatz Gleitschiene max. 10 mm 

BOXER GR. 3-6
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BOXER – BESTELLINFORMATION

Bezeichnung Achsverlängerung Ausführung Id.Nr.

Boxer 2-4 Schließer  
Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung  
(ohne Gleitschiene)

0 mm 099728

4 mm 101759

Boxer 2-4 2V Schließer  
Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung und unabhängigem Endschlagventil  
(auch Endbremse möglich, ohne Gleitschiene)

0 mm 134448

4 mm 134493

8 mm 134494

Boxer 3-6 Schließer  
Größe EN 3-6 mit Öffnungsdämpfung  
(ohne Gleitschiene)

0 mm 099735

4 mm 101761

8 mm 101762

Gleitschiene Boxer 12 mm  
mit Hebel, Bauhöhe 12 mm silberfarbig 129213

Gleitschiene Boxer 12 mm  
mit verjüngtem Hebel, Bauhöhe 12 mm

silberfarbig 184365

nach RAL1 135732

Gleitschiene Boxer 20,7 mm  
mit Hebel, Bauhöhe 20,7 mm silberfarbig 112161

Gleitschiene Boxer 20,7 mm  
mit Hebel und mechanischer Feststellung, Bauhöhe 20,7 mm

silberfarbig 095141

nach RAL1 135689

ZUBEHÖR

Mechanische Feststelleinheit  
für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene,  
Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar

071924

Mechanische Feststelleinheit  
für Boxer 12 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, nicht überfahrbar 129145

Flexible Öffnungsbegrenzung für leichte Türen 
für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG und 
Boxer 20,7 mm-Gleitschiene

069780

Flexible Öffnungsbegrenzung für leichte Türen 
für Boxer 12 mm-Gleitschiene 129343

1 Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise in der Preisliste. 
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MST Medisch Spectrum Twente, Enschede, Benelux (Foto: Erwin Kamphuis)
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Boxer E

 Integrierter Türschließer für einflügelige Türen bis 1400 mm 
 Flügelbreite mit elektrischer Feststellung 

ANWENDUNGSBEREICHE

 Feuer- und Rauchschutztüren, Eignungsnachweis mit der Tür erforderlich

 Rechte und linke Anschlagtüren

 Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite, für Türgewichte bis 180 kg

 Für Türblattstärken ab 40 mm

 Integrierte Montage

 Feststellanlagen mit integrierter Feststellung

PRODUKTMERKMALE

 Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-4 oder EN3-6

 Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

 Türschließer ist in Türblatt und Zarge eingelassen und erfüllt höchste Designansprüche

 Elektrische Feststellung in der Gleitschiene mit Feststellbereich 80°-120°

 Haltekraft der Feststellung ist stufenlos einstellbar

 Rauchschalterzentrale anschließbar, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließen lässt

 Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab

 Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt

 Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden

 Alle Funktionen sind im eingebauten Zustand einstellbar
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83
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Größe 2-4

PRODUKTMASSZEICHNUNG

440

249,8

31

30

40

51 54
92

,5

Größe 3-6

TECHNISCHE DATEN SCHLIESSER

Boxer 2-4  
Schließer

Boxer 2-4 2V  
Schließer

Boxer 3-6  
Schließer

PRODUKTMERKMALE

Schließkraft nach EN 1154 2 – 4 2 – 4 3 – 6

Flügelbreite empfohlen bis 1100 mm 1100 mm 1400 mm

Flügelgewicht empfohlen bis 130 kg 130 kg 180 kg

Flügelstärke minimal 40 mm 40 mm 50 mm

Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R ●

Zulassungen Türschließer geprüft nach EN 1154

Länge 286 mm 286 mm 293 mm

Bautiefe 32 mm 32 mm 40 mm

Höhe 45 mm 45 mm 54 mm

FUNKTIONEN

Schließkraft einstellbar Ja, stufenlos

Schließgeschwindigkeit einstellbar ●

Endschlag einstellbar Ja, über Ventil

Öffnungsdämpfung integriert Ja, hydraulisch einstellbar

Position Schließkraftverstellung oben

Sicherheitsventil gegen mutwillige  
Beschädigung

●

Ventilsteuerung zur Regulierung  
der Endschlaggeschwindigkeit

- ●  -

● = ja | ○ = optional
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EINBAUZEICHNUNGEN

22

20

95 440

51 7,
5 4,
5

4

32,5

107,8

175

240

30

9,5

99

27

286

27 98

9,51

Montage an Holztür | 1 = Versatz Gleitschiene max. 10 mm

27

25
,5

54
,5

95 440

175

103,2 249,8

9,5

94,5 293

9,51

Montage an Metalltür | 1 = Versatz Gleitschiene max. 10 mm

BOXER E GR. 2-4

BOXER E GR. 3-6

TECHNISCHE DATEN GLEITSCHIENE

E-Gleitschiene Boxer

PRODUKTMERKMALE

Einsatz an Anschlag-/Pendeltür Anschlagtür

Versorgungsspannung 24 V DC

Schutzart IP 43

Zulassungen Feststellvorrichtung geprüft nach EN 1155

Länge 440 mm

Bautiefe 31 mm

Höhe 30 mm

FUNKTIONEN

Feststellung Elektrisch

Feststellung ein- und ausschaltbar ●

Feststellung überfahrbar ●

● = ja | ○ = optional
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BOXER E – BESTELLINFORMATION

Bezeichnung Achsverlängerung Ausführung Id.Nr.

Boxer 2-4 Schließer
Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung  
(ohne Gleitschiene)

0 mm 099728

4 mm 101759

Boxer 2-4 2V Schließer
Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung und unabhängigem Endschlagventil  
(auch Endbremse möglich, ohne Gleitschiene)

0 mm 134448

4 mm 134493

8 mm 134494

Boxer 3-6 Schließer
Größe EN 3-6 mit Öffnungsdämpfung  
(ohne Gleitschiene)

0 mm 099735

4 mm 101761

8 mm 101762

E-Gleitschiene Boxer
mit Hebel und elektrischer Feststellung

silberfarbig 119640

nach RAL2 135775

ZUBEHÖR

Flexible Öffnungsbegrenzung
für Gleitschiene 1-flügig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E;  
2-flüglig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 und Boxer

145311

Rauchschalterzentrale RSZ 7
Rauchschalterzentrale für alle GEZE Feststellvorrichtungen

silberfarbig 181025

weiß RAL 9016 184195

Edelstahl ähnlich¹ 184196

nach RAL² 185231

Wireless KIT FA GC 170
Set bestehend aus: 1 St. Funkmodul GC 171 zur drahtlosen Erweiterung von  
GEZE Feststellanlagen und 2 St. Funkdeckenrauchmelder GC 172Set bestehend aus: 1 
St. Funkmodul GC 171 zur drahtlosen Erweiterung von  
GEZE Feststellanlagen und 2 St. Funkdeckenrauchmelder GC 172

163692

Funkmodul GC 171 
zur drahtlosen Anbindung von Funkkomponenten (Funkrauchmelder GC 172; 
 Funktemperaturmelder GC 173; Funkeingabemodul GC 175) an GEZE Feststellanlagen

anthrazit 163051

Funkrauchmelder GC 172
zur drahtlosen Anbindung an GEZE Feststellanlagen, batteriebetrieben, mit Sockel, 
geprüft nach EN 54-7 und EN 54-25, allgemeine Bauartgenehmigung zur Verwendung 
mit allen GEZE Feststellanlagen

weiß RAL 9016 159656

Funktemperaturmelder GC 173
zur drahtlosen Anbindung an GEZE Feststellanlagen, batteriebetrieben, mit Sockel, 
geprüft nach EN 54-5 und EN 54-25, allgemeine Bauartgenehmigung zur Verwendung 
mit allen GEZE Feststellanlagen

weiß RAL 9016 159657

Funkeingabemodul GC 175
zur drahtlosen Anbindung von Handauslösetastern an das GEZE Funkmodul GC 171,  
für alle GEZE Feststellanlagen verwendbar

schwarz 163068

Rauchmelder GC 152
Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20 mA, geprüft nach EN54-7,  
allgemein bauaufsichtlich zugelassen zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen, 
integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform

weiß 139850

nach RAL2 170523

Temperaturmelder GC 153
Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20mA, geprüft nach EN54-5,  
allgemein bauaufsichtlich zugelassen zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen, 
integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform

weiß 139881

nach RAL2 170524

Handauslösetaster
Unterputz-Ausführung zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren 
 Feststellvorrichtungen inklusive Abschlusswiderstand zur Leitungsüberwachung

alpinweiß 116266

Handauslösetaster mit Glasscheibe und 5 wechselbaren Beschriftungen
Unterputz-Ausführung zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren 
 Feststellvorrichtungen inklusive Abschlusswiderstand zur Leitungsüberwachung

alpinweiß 120880

Aufputzdose 1-fach
passend zum AS 500 Schalterprogramm

120503

1 Nur für trockene Räume | 2 Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise in der Preisliste. 
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Boxer P

 Integrierter Türschließer für einflügelige Pendeltüren  
bis 1100 mm Flügelbreite 

ANWENDUNGSBEREICHE

 Feuer- und Rauchschutztüren, Eignungsnachweis mit der Tür erforderlich

 Rechte und linke Pendeltüren

 Pendeltüren bis 1100 mm Flügelbreite und 80 kg Gewicht

 Für Türblattstärken ab 40 mm

 Integrierte Montage

PRODUKTMERKMALE

 Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-4

 Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

 Türschließer ist in Türblatt und Zarge eingelassen und erfüllt höchste Designansprüche

 Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab

 Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt

 Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden

 Alle Funktionen sind im eingebauten Zustand einstellbar
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Boxer P

PRODUKTMASSZEICHNUNG

TECHNISCHE DATEN SCHLIESSER

Boxer 2-4 Schließer Boxer 2-4 2V Schließer

PRODUKTMERKMALE

Schließkraft nach EN 1154 2 – 4

Flügelbreite empfohlen bis 1100 mm

Flügelgewicht empfohlen bis 80 kg

Flügelstärke minimal 40 mm

Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R ●

Zulassungen Türschließer geprüft nach EN 1154

Länge 286 mm

Breite 32 mm

Höhe 45 mm

FUNKTIONEN

Schließkraft einstellbar Ja, stufenlos

Schließgeschwindigkeit einstellbar ●

Endschlag einstellbar Ja, über Ventil

Öffnungsdämpfung integriert Ja, hydraulisch einstellbar

Position Schließkraftverstellung Oben

Sicherheitsventil gegen mutwillige  
Beschädigung

●

● = ja | ○ = optional

TECHNISCHE DATEN GLEITSCHIENE

Gleitschiene Boxer 12 mm Gleitschiene Boxer 20,7 mm

PRODUKTMERKMALE

Einsatz an Anschlag-/Pendeltür Pendeltür

Länge 440 mm

Breite 20 mm 31 mm

Höhe 12 mm 20,7 mm

FUNKTIONEN

Öffnungsbegrenzung integriert -

Feststellung Optional Mechanisch

Feststellung ein- und ausschaltbar  - ●

Feststellung überfahrbar -  ●

● = ja | ○ = optional
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EINBAUZEICHNUNGEN
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118 440
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70

5
23
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286
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9
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Montage an Holztür

BOXER P GR. 2-4

BOXER P – BESTELLINFORMATION

Bezeichnung Achsverlängerung Ausführung Id.Nr.

Boxer 2-4 Schließer
Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung  
(ohne Gleitschiene)

0 mm 099728

4 mm 101759

Boxer 2-4 2V Schließer
Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung und unabhängigem Endschlagventil  
(auch Endbremse möglich, ohne Gleitschiene)

0 mm 134448

4 mm 134493

8 mm 134494

Gleitschiene Boxer 12 mm
mit Hebel für Pendeltüren, Bauhöhe 12 mm (nur Boxer 2-4)

silberfarbig 129344

nach RAL1 135733

Gleitschiene Boxer 20,7 mm
mit Hebel für Pendeltüren und mechanischer Feststellung, 
Bauhöhe 20,7 mm (nur Boxer 2-4)

silberfarbig 104246

nach RAL1 135731

ZUBEHÖR

Mechanische Feststelleinheit
für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar,  
ein- und ausschaltbar, überfahrbar

071924

Mechanische Feststelleinheit
für Boxer 12 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, nicht überfahrbar 129145

Flexible Öffnungsbegrenzung für leichte Türen
für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene 069780

Flexible Öffnungsbegrenzung für leichte Türen
für Boxer 12 mm-Gleitschiene 129343

1 Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise in der Preisliste. 
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Hotel, Berlin, Deutschland (Foto: Stefan Dauth)
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DREHTÜR

Für 
einflügelige 
Türen mit Frei-
lauffunktion
Für ein Plus an Komfort und Sicherheit steht Ihnen der inte-
grierte Türschließer mit elektrischer Freilauffunktion zu 
Diensten. Dank ihr lässt sich Ihre einflügelige Drehtür mit 
minimaler Kraft öffnen. Mit der Komfort-Rastfunktion, die 
die Tür am Ende des Freilaufbereichs arretiert, bringt der 
Freilauftürschließer einen weiteren Pluspunkt ins Spiel. Für 
höchsten Designanspruch ist ebenfalls gesorgt: In Türblatt 
und Zarge eingelassen, passt sich der Türschließer optimal 
in Ihr Drehtürsystem ein.
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Boxer EFS 4-6

 Integrierter Türschließer für einflügelige Türen bis 1400 mm  
Flügelbreite mit elektrischer Freilauffunktion 

ANWENDUNGSBEREICHE

 Feuer- und Rauchschutztüren, Eignungsnachweis mit der Tür erforderlich

 Rechte und linke Anschlagtüren

 Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite und 180 kg Flügelgewicht

 Integrierte Montage

 Feststellanlagen mit integrierter Feststellung mit Freilauf

 Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040

PRODUKTMERKMALE

 Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN 4-6

 Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

 Türschließer ist in Türblatt und Zarge eingelassen und erfüllt höchste Designansprüche

 Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist

 Freilauffunktion ermöglicht das Begehen der Tür mit geringem Kraftaufwand

 Komfort-Rastfunktion arretiert die Tür am Ende des Freilaufbereichs

 Rauchschalterzentrale anschließbar, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließen lässt

 Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab

 Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt

 Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden

 Alle Funktionen sind im eingebauten Zustand einstellbar
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Boxer EFS

PRODUKTMASSZEICHNUNG

TECHNISCHE DATEN SCHLIESSER

Boxer EFS 4-6

PRODUKTMERKMALE

Schließkraft nach EN 1154 4-6

Flügelbreite empfohlen bis 1400 mm

Flügelgewicht empfohlen bis 180 kg

Flügelstärke minimal 50 mm

Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R ●

Versorgungsspannung 24 V DC

Schutzart IP 43

Zulassungen Türschließer geprüft nach EN 1154
Feststellvorrichtung geprüft nach EN 1155

Länge 332 mm

Bautiefe 40 mm

Höhe 54 mm

FUNKTIONEN

Schließkraft einstellbar ●

Schließgeschwindigkeit einstellbar ●

Endschlag einstellbar Ja, über Ventil

Öffnungsdämpfung integriert Ja, mechanisch in der Gleitschiene

Position Schließkraftverstellung elektrisch / für Freilauf-Funktion

Sicherheitsventil gegen mutwillige  
Beschädigung

●

Feststellung integriert elektrisch / für Freilauf-Funktion

● = ja | ○ = optional

 B i t t e  b e a c h t e n :   Nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung für Feststellanlagen des DIBt ist die Verwendung eines 
Unterbrechertasters bei Freilauf-Türschließern zwingend vorgeschrieben. 
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EINBAUZEICHNUNGEN

1

40
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Montage an Holztür | 1 = Versatz Gleitschiene max. 10 mm

1

Montage an Metalltür | 1 = Versatz Gleitschiene max. 10 mm

BOXER EFS
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BOXER EFS – BESTELLINFORMATION

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

Boxer EFS 4-6
Größe EN 4-6, mit elektrischer Freilauffunktion  
inkl. Freilauf-Hebel mit Komfort-Rastfunktion

153559

Gleitschiene Boxer EFS 12 mm
Bauhöhe 12 mm, für Boxer EFS 4-6

153560

Gleitschiene Boxer EFS 20,7 mm
Bauhöhe 20,7 mm, für Boxer EFS 4-6

153571

ZUBEHÖR

Achsverlängerung Boxer EFS 4-6 4 mm 153573

8 mm 153574

Rauchschalterzentrale RSZ 7
Rauchschalterzentrale für alle GEZE Feststellvorrichtungen

silberfarbig 181025

weiß RAL 9016 184195

Edelstahl ähnlich¹ 184196

nach RAL² 185231

Wireless KIT FA GC 170
Set bestehend aus: 1 St. Funkmodul GC 171 zur drahtlosen Erweiterung von  
GEZE Feststellanlagen und 2 St. Funkdeckenrauchmelder GC 172

163692

Funkmodul GC 171 
zur drahtlosen Anbindung von Funkkomponenten (Funkrauchmelder GC 172; 
 Funktemperaturmelder GC 173; Funkeingabemodul GC 175) an GEZE Feststellanlagen

anthrazit 163051

Funkrauchmelder GC 172
zur drahtlosen Anbindung an GEZE Feststellanlagen, batteriebetrieben, mit Sockel, 
geprüft nach EN 54-7 und EN 54-25, allgemeine Bauartgenehmigung zur Verwendung 
mit allen GEZE Feststellanlagen

weiß RAL 9016 159656

Funktemperaturmelder GC 173
zur drahtlosen Anbindung an GEZE Feststellanlagen, batteriebetrieben, mit Sockel, 
geprüft nach EN 54-5 und EN 54-25, allgemeine Bauartgenehmigung zur Verwendung 
mit allen GEZE Feststellanlagen

weiß RAL 9016 159657

Funkeingabemodul GC 175
zur drahtlosen Anbindung von Handauslösetastern an das GEZE Funkmodul GC 171,  
für alle GEZE Feststellanlagen verwendbar

schwarz 163068

Rauchmelder GC 152
Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20 mA, geprüft nach EN54-7,  
allgemein bauaufsichtlich zugelassen zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen, 
integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform

weiß 139850

nach RAL2 170523

Temperaturmelder GC 153
Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20 mA, geprüft nach EN54-5,  
allgemein bauaufsichtlich zugelassen zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen, 
integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform

weiß 139881

nach RAL2 170524

Handauslösetaster AS 500
zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen  
inklusive Abschlusswiderstand zur Leitungsüberwachung

alpinweiß/rot
116266

Handauslösetaster AS 500 (mit Glasscheibe und 5 wechselbaren Beschriftungen) zur 
manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen alpinweiß/rot 120880

Aufputzdose 1-fach
passend zum AS 500 Schalterprogramm weiß 120503

1 Nur für trockene Räume | 2 Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise in der Preisliste. 
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DREHTÜR

Für 
zweiflügelige 
Türen

Damit zweiflügelige Türen sicher schließen, braucht es einen 
integrierten Türschließer mit Schließfolgeregelung. Sie garan-
tiert, dass der Gangflügel sich erst nach dem Standflügel 
schließt. So ist sichergestellt, dass nichts und niemand  
eingeklemmt wird. Die GEZE Boxer-Lösungen, die für zwei- 
flügelige Drehtüren zur Auswahl stehen, passen sich vom 
Design optimal in Ihre Drehtür ein und lassen sich individuell 
einstellen.
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Boxer ISM

 Integriertes Türschließersystem für zweiflügelige Türen 
mit Schließfolgeregelung 

SONDERAUSFÜHRUNGEN:

  Für Türen mit schmalem Bandabstand ab 1130 mm (Öffnungswinkel max. 100°) 
  Für Türen mit kleinem Standflügel ab 420 mm (Öffnungswinkel Standflügel max. 100°)

ANWENDUNGSBEREICHE

 Feuer- und Rauchschutztüren, Eignungsnachweis mit der Tür erforderlich

 Zweiflügelige Anschlagtüren

 Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite, für Türgewichte bis 180 kg

 Minimaler Bandabstand 1300 mm, minimale Breite des Standflügels 540 mm

 Für Türblattstärken ab 40 mm

 Integrierte Montage

PRODUKTMERKMALE

 System aus zwei Boxer Türschließern und ISM Gleitschiene

 Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-4 oder EN3-6

 Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

 Türschließer ist in Türblatt und Zarge eingelassen und erfüllt höchste Designansprüche

 Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist

 Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt

 Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden

 Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab

 Alle Funktionen sind im eingebauten Zustand einstellbar
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Boxer ISM für kleinen Standflügel, Größe 2-4

Gangflügel Standflügel

Gangflügel Standflügel
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Boxer ISM für kleinen Bandabstand, Größe 2-4
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Boxer ISM für kleinen Standflügel, Größe 3-6

Gangflügel Standflügel
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TECHNISCHE DATEN SCHLIESSER

Boxer 2-4  
Schließer

Boxer 2-4 2V  
Schließer

Boxer 3-6  
Schließer

PRODUKTMERKMALE

Schließkraft nach EN 1154 2 – 4 2 – 4 3 – 6

Flügelbreite empfohlen bis 1100 mm 1100 mm 1400 mm

Flügelgewicht empfohlen bis 130 kg 130 kg 180 kg

Flügelstärke minimal 40 mm 40 mm 50 mm

Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R ● ● ●

Zulassungen Türschließer geprüft nach EN 1154

Länge 286 mm 286 mm 293 mm

Bautiefe 32 mm 32 mm 40 mm

Höhe 45 mm 45 mm 54 mm

FUNKTIONEN

Schließkraft einstellbar Ja, stufenlos

Schließgeschwindigkeit einstellbar ● ● ●

Endschlag einstellbar Ja, über Ventil

Öffnungsdämpfung integriert Ja, hydraulisch einstellbar

Position Schließkraftverstellung oben

Sicherheitsventil gegen mutwillige 
 Beschädigung

● ● ●

Ventilsteuerung zur Regulierung der 
 Endschlaggeschwindigkeit

●  

TECHNISCHE DATEN GLEITSCHIENE

ISM-Gleitschiene Boxer
ISM-Gleitschiene Boxer  

Variante kleiner Bandabstand
ISM-Gleitschiene Boxer  

Variante kleiner Standflügel

PRODUKTMERKMALE

Minimaler Bandabstand 1300 mm 1130 mm 1230 mm

Minimale Standflügelbreite 540 mm 420 mm 420 mm

Zulassungen Schließfolgeregler geprüft nach EN 1158

Bautiefe 31 mm

Höhe 30 mm

FUNKTIONEN

Schließfolgeregelung integriert ● ● ●

Feststellung integriert ○ ○ ○

● = ja | ○ = optional
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EINBAUZEICHNUNG BOXER ISM / E-ISM STANDARD IN HOLZTÜR
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EINBAUZEICHNUNG BOXER ISM / E-ISM KLEINER STANDFLÜGEL IN HOLZTÜR
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EINBAUZEICHNUNG BOXER ISM / E-ISM KLEINER BANDABSTAND IN HOLZTÜR
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BOXER ISM – BESTELLINFORMATION

Bezeichnung Achsverlängerung Ausführung Id.Nr.

Boxer 2-4 Schließer
Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung  
(ohne Gleitschiene)

0 mm 099728

4 mm 101759

Boxer 2-4 2V Schließer
Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung und unabhängigem Endschlagventil  
(auch Endbremse möglich, ohne Gleitschiene)

0 mm 134448

4 mm 134493

8 mm 134494

Boxer 3-6 Schließer
Größe EN 3-6 mit Öffnungsdämpfung  
(ohne Gleitschiene)

0 mm 099735

4 mm 101761

8 mm 101762

ISM-Gleitschiene Boxer
mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln

silberfarbig 114141

ISM-Gleitschiene Boxer Variante kleiner Bandabstand
speziell für kleinen Bandabstand ab 1130 mm,  
mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln

silberfarbig 120894

ISM-Gleitschiene Boxer Variante kleiner Standflügel
speziell für Türen mit kleinem Standflügel ab 420 mm,  
mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln

silberfarbig 128597

ZUBEHÖR

GEZE Flexible Öffnungsbegrenzung
für Gleitschiene 1-flügig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E;  
2-flüglig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 und Boxer

145311

Mitnehmerklappe CB flex
zum Einsatz an allen 2-flügligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende  
Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar,  
Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial

nach RAL1 153728

silberfarbig 153602

Mechanische Feststelleinheit
für ISM-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, überfahrbar 118437

1 Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise in der Preisliste.

Nur für trockene Räume | 2 Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise in der Preisliste.
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Boxer E-ISM

 Integriertes Türschließersystem für zweiflügelige Türen mit 
Schließfolgeregelung und elektrischer Feststellung 

ANWENDUNGSBEREICHE

 Feuer- und Rauchschutztüren, Eignungsnachweis mit der Tür erforderlich

 Zweiflügelige Anschlagtüren

 Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich

 Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite, für Türgewichte bis 180 kg

 Minimaler Bandabstand 1300 mm, minimale Breite des Standflügels 540 mm

 Für Türblattstärken ab 40 mm

 Integrierte Montage

PRODUKTMERKMALE

 System aus zwei Boxer Türschließern und E-ISM Gleitschiene

 Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-4 oder EN3-6

 Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

 Türschließer ist in Türblatt und Zarge eingelassen und erfüllt höchste Designansprüche

 Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist

 Elektrische Feststellung in der Gleitschiene mit Feststellbereich 80°-120°

 Haltekraft der Feststellung ist stufenlos einstellbar

 Rauchschalterzentrale anschließbar, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließen lässt

 Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab

 Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt

 Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden

 Alle Funktionen sind im eingebauten Zustand einstellbar

SONDERAUSFÜHRUNGEN:

 Für Türen mit schmalem Bandabstand ab 1130 mm (Öffnungswinkel max. 100°) 
 Für Türen mit kleinem Standflügel ab 420 mm (Öffnungswinkel Standflügel max. 100°)
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Boxer E-ISM für kleinen Standflügel, Größe 3-6

Gangflügel Standflügel
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TECHNISCHE DATEN SCHLIESSER

Boxer 2-4  
Schließer

Boxer 2-4 2V  
Schließer

Boxer 3-6  
Schließer

PRODUKTMERKMALE

Schließkraft nach EN 1154 2 – 4 2 – 4 3 – 6

Flügelbreite empfohlen bis 1100 mm 1100 mm 1400 mm

Flügelgewicht empfohlen bis 130 kg 130 kg 180 kg

Flügelstärke minimal 40 mm 40 mm 50 mm

Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R ● ● ●

Zulassungen Türschließer geprüft nach EN 1154

Länge 286 mm 286 mm 293 mm

Bautiefe 32 mm 32 mm 40 mm

Höhe 45 mm 45 mm 54 mm

FUNKTIONEN

Schließkraft einstellbar Ja, stufenlos

Schließgeschwindigkeit einstellbar ● ● ●

Endschlag einstellbar Ja, über Ventil

Öffnungsdämpfung integriert Ja, hydraulisch einstellbar

Position Schließkraftverstellung oben

Sicherheitsventil gegen mutwillige  
Beschädigung ● ● ●

Ventilsteuerung zur Regulierung der  
Endschlaggeschwindigkeit ●  

● = ja | ○ = optional

TECHNISCHE DATEN GLEITSCHIENE

E-ISM-Gleitschiene Boxer
E-ISM-Gleitschiene Boxer 

Variante kleiner Bandabstand
E-ISM-Gleitschiene Boxer 

Variante kleiner Standflügel

PRODUKTMERKMALE

Minimaler Bandabstand 1300 mm 1130 mm 1230 mm

Minimale Standflügelbreite 540 mm 420 mm 420 mm

Versorgungsspannung 24 V DC

Schutzart IP 43

Zulassungen Feststellvorrichtung geprüft nach EN 1155  
Schließfolgeregler geprüft nach EN 1158

Bautiefe 31 mm

Höhe 30 mm

FUNKTIONEN

Schließfolgeregelung integriert ● ● ●

Feststellung integriert elektrisch

Feststellung am Gangflügel / Standflügel ● / ●

Feststellung ein- und ausschaltbar ● ● ●

Feststellung überfahrbar ● ● ●

● = ja | ○ = optional
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EINBAUZEICHNUNG BOXER ISM / E-ISM STANDARD IN HOLZTÜR
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EINBAUZEICHNUNG BOXER ISM / E-ISM KLEINER STANDFLÜGEL IN HOLZTÜR
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EINBAUZEICHNUNG BOXER ISM / E-ISM KLEINER BANDABSTAND IN HOLZTÜR
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BOXER E-ISM – BESTELLINFORMATION

Bezeichnung Achsverlängerung Ausführung Id.Nr.

Boxer 2-4 Schließer
Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung  
(ohne Gleitschiene)

0 mm 099728

4 mm 101759

Boxer 2-4 2V Schließer
Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung und unabhängigem Endschlagventil  
(auch Endbremse möglich, ohne Gleitschiene)

0 mm 134448

4 mm 134493

8 mm 134494

Boxer 3-6 Schließer
Größe EN 3-6 mit Öffnungsdämpfung  
(ohne Gleitschiene)

0 mm 099735

4 mm 101761

8 mm 101762

E-ISM-Gleitschiene Boxer
mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung und Hebeln 

silberfarbig 114142

E-ISM-Gleitschiene Boxer Variante kleiner Bandabstand
speziell für kleinen Bandabstand ab 1130 mm, mit integrierter Schließfolgeregelung, 
beidseitiger elektrischer Feststellung und Hebeln 

silberfarbig 120895

E-ISM-Gleitschiene Boxer Variante kleiner Standflügel
speziell für Türen mit kleinem Standflügel ab 420 mm, mit integrierter  
Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung und Hebeln

silberfarbig 128598

ZUBEHÖR

Flexible Öffnungsbegrenzung
für Gleitschiene 1-flügig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E;  
2-flüglig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 und Boxer

145311

Mitnehmerklappe CB flex
zum Einsatz an allen 2-flügligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende  
Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar,  
Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial

nach RAL² 153728

silberfarbig 153602

Rauchschalterzentrale RSZ 7
Rauchschalterzentrale für alle GEZE Feststellvorrichtungen

silberfarbig 181025

weiß RAL 9016 184195

Edelstahl ähnlich¹ 184196

nach RAL² 185231

Wireless KIT FA GC 170
Set bestehend aus: 1 St. Funkmodul GC 171 zur drahtlosen Erweiterung von  
GEZE Feststellanlagen und 2 St. Funkdeckenrauchmelder GC 172

163692

Funkmodul GC 171 
zur drahtlosen Anbindung von Funkkomponenten (Funkrauchmelder GC 172; 
 Funktemperaturmelder GC 173; Funkeingabemodul GC 175) an GEZE Feststellanlagen

anthrazit 163051

Funkrauchmelder GC 172
zur drahtlosen Anbindung an GEZE Feststellanlagen, batteriebetrieben, mit Sockel, 
geprüft nach EN 54-7 und EN 54-25, allgemeine Bauartgenehmigung zur Verwendung 
mit allen GEZE Feststellanlagen

weiß RAL 9016 159656

Funktemperaturmelder GC 173
zur drahtlosen Anbindung an GEZE Feststellanlagen, batteriebetrieben, mit Sockel, 
geprüft nach EN 54-5 und EN 54-25, allgemeine Bauartgenehmigung zur Verwendung 
mit allen GEZE Feststellanlagen

weiß RAL 9016 159657

Funkeingabemodul GC 175
zur drahtlosen Anbindung von Handauslösetastern an das GEZE Funkmodul GC 171,  
für alle GEZE Feststellanlagen verwendbar

schwarz 163068

Rauchmelder GC 152
Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20 mA, geprüft nach EN54-7, allgemein  
bauaufsichtlich zugelassen zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen,  
integrierte Leitungs überwachung, DIN EN 14637 konform

weiß 139850

nach RAL2 170523

Temperaturmelder GC 153
Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20mA, geprüft nach EN54-5, allgemein  
bauaufsichtlich zugelassen zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen,  
integrierte Leitungs überwachung, DIN EN 14637 konform

weiß 139881

nach RAL2 170524

Handauslösetaster
Unterputz-Ausführung zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren 
 Feststellvorrichtungen inklusive Abschlusswiderstand zur Leitungsüberwachung

alpinweiß 116266

Aufputzdose 1-fach
passend zum AS 500 Schalterprogramm

120503

Handauslösetaster mit Glasscheibe und 5 wechselbaren Beschriftungen
Unterputz-Ausführung zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren 
 Feststellvorrichtungen inklusive Abschlusswiderstand zur Leitungsüberwachung

alpinweiß 120880

1 Nur für trockene Räume | 2 Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise in der Preisliste. 
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Für 
zweiflügelige 
Türen mit Frei-
lauffunktion
Für ein Plus an Komfort und Sicherheit steht Ihnen der integ-
rierte Türschließer mit elektrischer Freilauffunktion zu Diensten. 
Dank ihr lässt sich Ihre zweiflügelige Drehtür mit minimaler Kraft 
öffnen. Mit der Komfort-Rastfunktion, die die Tür am Ende des 
Freilaufbereichs arretiert, bringt der Freilauftürschließer einen 
weiteren Pluspunkt ins Spiel. Für höchsten Designanspruch ist 
ebenfalls gesorgt: In Türblatt und Zarge eingelassen, passt sich 
der Türschließer optimal in Ihr Drehtürsystem ein.
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Boxer ISM-EFS

 Integriertes Türschließersystem für zweiflügelige Türen  
mit Schließfolgeregelung und elektrischer Freilauffunktion

SONDERAUSFÜHRUNGEN:

 Für Türen mit kleinem Standflügel ab 420 mm (Öffnungswinkel Standflügel max. 100°)

ANWENDUNGSBEREICHE

 Feuer- und Rauchschutztüren, Eignungsnachweis mit der Tür erforderlich

 Zweiflügelige Anschlagtüren

 Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich

 Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite, für Türgewichte bis 180 kg

 Minimaler Bandabstand 1300 mm, minimale Breite des Standflügels 540 mm

 Für Türblattstärken ab 50 mm

 Integrierte Montage

 Feststellanlagen mit integrierter Feststellung mit Freilauf

 Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040

PRODUKTMERKMALE

 System aus zwei Türschließern Boxer EFS- 4-6 und Boxer 2-4 oder 3-6 mit ISM Gleitschiene

 Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN 4-6 am Gangflügel, EN 3-6 oder EN 2-4 am Standflügel

 Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

 Türschließer ist in Türblatt und Zarge eingelassen und erfüllt höchste Designansprüche

 Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist

 Freilauffunktion ermöglicht das Begehen der Tür mit geringem Kraftaufwand

 Komfort-Rastfunktion arretiert die Tür am Ende des Freilaufbereichs

 Rauchschalterzentrale anschließbar, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließen lässt

 Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab

 Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt

 Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden

 Alle Funktionen sind im eingebauten Zustand einstellbar
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614

278.5

484

249.8  (240)

Boxer ISM-EFS

PRODUKTMASSZEICHNUNG

614

278.5

435

249.8  (240)

Boxer ISM-EFS für kleinen Standflügel

Gangflügel

Standflügel
Gangflügel

Standflügel
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TECHNISCHE DATEN SCHLIESSER

Boxer 2-4 Schließer Boxer 2-4 2V Schließer Boxer 3-6 Schließer
Boxer  

EFS 4-6

PRODUKTMERKMALE

Schließkraft nach EN 1154 2 – 4 2 – 4 3 – 6 4 – 6

Flügelbreite empfohlen bis 1100 mm 1400 mm

Flügelgewicht empfohlen bis 130 kg 180 kg 180 kg

Flügelstärke minimal 40 mm 40 mm 50 mm 50 mm

Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R ● ● ● ●

Versorgungsspannung 24 V DC

Schutzart IP 43

Zulassungen Türschließer geprüft 
nach EN 1154

Türschließer geprüft 
nach EN 1154

Türschließer geprüft 
nach EN 1154

Türschließer geprüft  
nach EN 1154 

Feststellvorrichtung 
geprüft nach EN 1155

Länge 286 mm 286 mm 293 mm 332 mm

Bautiefe 32 mm 32 mm 40 mm 40 mm

Höhe 45 mm 45 mm 54 mm 54 mm

FUNKTIONEN

Schließkraft einstellbar Ja, stufenlos Ja, stufenlos Ja, stufenlos Ja, stufenlos

Schließgeschwindigkeit einstellbar ● ● ● ●

Endschlag einstellbar Ja, über Ventil

Öffnungsdämpfung integriert Ja, hydraulisch  
einstellbar

Ja, hydraulisch  
einstellbar

Ja, hydraulisch  
einstellbar

Ja, mechanisch in  
der Gleitschiene

Position Schließkraftverstellung Oben

Sicherheitsventil gegen mutwillige  
Beschädigung

● ● ● ●

Ventilsteuerung zur Regulierung der  
Endschlaggeschwindigkeit

●

Feststellung integriert     elektrisch,  
für Freilauffunktion

● = ja | ○ = optional

TECHNISCHE DATEN GLEITSCHIENE

ISM-Gleitschiene Boxer
ISM-Gleitschiene Boxer 

Variante kleiner Standflügel

PRODUKTMERKMALE

Minimaler Bandabstand 1300 mm 1230 mm

Minimale Standflügelbreite 540 mm 420 mm

Zulassungen Schließfolgeregler geprüft nach EN 1158

Bautiefe 31 mm

Höhe 30 mm

FUNKTIONEN

Schließfolgeregelung integriert ● ●

● = ja | ○ = optional
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EINBAUZEICHNUNG BOXER ISM-EFS STANDARD IN HOLZTÜR
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EINBAUZEICHNUNG BOXER ISM-EFS KLEINER STANDFLÜGEL IN HOLZTÜR
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BOXER ISM-EFS – BESTELLINFORMATION

Bezeichnung Achsverlängerung Ausführung Id.Nr.

Boxer EFS 4-6
Größe EN 4-6, mit elektrischer Freilauffunktion 
inkl. Freilauf-Hebel mit Komfort-Rastfunktion

0 mm 153559

Achsverlängerung Boxer EFS 4-6 4 mm 153573

8 mm 153574

Boxer 2-4 Schließer
Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung  
(ohne Gleitschiene)

0 mm 099728

4 mm 101759

Boxer 2-4 2V Schließer
Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung und unabhängigem Endschlagventil  
(auch Endbremse möglich, ohne Gleitschiene)

0 mm 134448

4 mm 134493

8 mm 134494

Boxer 3-6 Schließer
Größe EN 3-6 mit Öffnungsdämpfung  
(ohne Gleitschiene)

0 mm 099735

4 mm 101761

8 mm 101762

ISM-Gleitschiene Boxer mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln silberfarbig 114141

ISM-Gleitschiene Boxer Variante kleiner Standflügel speziell für Türen mit  
kleinem Standflügel ab 420 mm, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln

silberfarbig 128597

ZUBEHÖR

Flexible Öffnungsbegrenzung
für Gleitschiene 1-flügig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E;  
2-flüglig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 und Boxer

145311

Mitnehmerklappe CB flex
zum Einsatz an allen 2-flügligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende  
Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar,  
Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial

nach RAL² 153728

silberfarbig 153602

Rauchschalterzentrale RSZ 7
Rauchschalterzentrale für alle GEZE Feststellvorrichtungen

silberfarbig 181025

weiß RAL 9016 184195

Edelstahl ähnlich¹ 184196

nach RAL² 185231

Wireless KIT FA GC 170
Set bestehend aus: 1 St. Funkmodul GC 171 zur drahtlosen Erweiterung von  
GEZE Feststellanlagen und 2 St. Funkdeckenrauchmelder GC 172

163692

Funkmodul GC 171 
zur drahtlosen Anbindung von Funkkomponenten (Funkrauchmelder GC 172; 
 Funktemperaturmelder GC 173; Funkeingabemodul GC 175) an GEZE Feststellanlagen

anthrazit 163051

Funkrauchmelder GC 172
zur drahtlosen Anbindung an GEZE Feststellanlagen, batteriebetrieben, mit Sockel, 
geprüft nach EN 54-7 und EN 54-25, allgemeine Bauartgenehmigung zur Verwendung 
mit allen GEZE Feststellanlagen

weiß RAL 9016 159656

Funktemperaturmelder GC 173
zur drahtlosen Anbindung an GEZE Feststellanlagen, batteriebetrieben, mit Sockel, 
geprüft nach EN 54-5 und EN 54-25, allgemeine Bauartgenehmigung zur Verwendung 
mit allen GEZE Feststellanlagen

weiß RAL 9016 159657

Funkeingabemodul GC 175
zur drahtlosen Anbindung von Handauslösetastern an das GEZE Funkmodul GC 171,  
für alle GEZE Feststellanlagen verwendbar

schwarz 163068

Rauchmelder GC 152
Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20 mA, geprüft nach EN54-7, allgemein bauaufsichtlich 
zugelassen zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen, integrierte Leitungs-
überwachung, DIN EN 14637 konform

weiß 139850

nach RAL² 170523

Temperaturmelder GC 153
Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20mA, geprüft nach EN54-5, allgemein bauaufsichtlich 
zugelassen zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen, integrierte Leitungs-
überwachung, DIN EN 14637 konform

weiß 139881

nach RAL² 170524

Handauslösetaster
Unterputz-Ausführung zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren  
Feststellvorrichtungen inklusive Abschlusswiderstand zur Leitungsüberwachung

alpinweiß 116266

Aufputzdose 1-fach passend zum AS 500 Schalterprogramm 120503

Handauslösetaster mit Glasscheibe und 5 wechselbaren Beschriftungen,  
Unterputz-Ausführung zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren 
 Feststellvorrichtungen

alpinweiß 120880

Ersatzglasscheibe für Handauslösetaster 120880 und 120881 10994

1 Nur für trockene Räume | 2 Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise in der Preisliste. 



5454



55
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Boxer 
Drehlager

Integriertes Drehlager zur Öffnungsbegrenzung oder
Feststellung für Türen ohne Türschließer
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Boxer Drehlager

Integriertes Drehlager zur Öffnungsbegrenzung oder
Feststellung für Türen ohne Türschließer

ANWENDUNGSBEREICHE

 Rechte und linke Anschlag- und Pendeltüren

 Öffnungsbegrenzung für Anschlag- und Pendeltüren ohne Türschließer

 Türsysteme ohne Rauch- und Feuerschutzanforderungen

 Zur Kombination eines automatischen Drehtürantriebs mit einem Boxer an zweiflügeligen Türsystemen

PRODUKTMERKMALE

 Offenhalten von Türen ohne Türschließer, nicht selbstschließend

 Öffnungswinkel der Tür wird begrenzt und ein Türstopper wird meist überflüssig

 Ohne Türstopper gewinnt der Türbereich an Ästhetik, Stolperfallen und Schmutzecken entfallen

 Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

 Quetschungen zwischen Türblatt und Bodenpuffer werden vermieden
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Boxer Drehlager

PRODUKTMASSZEICHNUNG

Drehlager mit kurzer Abdeckplatte 

MONTAGEHINWEISE

Drehlager mit langer Abdeckplatte 
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BOXER DREHLAGER - BESTELLINFORMATION

Bezeichnung Achsverlängerung Ausführung Id.Nr.

Boxer Drehlager Integriertes Drehlager zur Öffnungsbegrenzung  
oder Fest stellung für Türen ohne Türschließer, zur Verwendung mit allen  
Boxer Gleitschienen

0, 2, 4, 6, 8 mm 156278

Gleitschiene Boxer 12 mm mit Hebel,  
Bauhöhe 12 mm

silberfarbig 129213

nach RAL1 135732

Gleitschiene Boxer 12 mm mit Hebel für Pendeltüren,  
Bauhöhe 12 mm (nur Boxer 2-4)

silberfarbig 129344

nach RAL1 135733

Gleitschiene Boxer 12 mm  
mit verjüngtem Hebel, Bauhöhe 12 mm

silberfarbig 184365

nach RAL1 135732

Gleitschiene Boxer 20,7 mm mit Hebel,  
Bauhöhe 20,7 mm

silberfarbig 112161

Gleitschiene Boxer 20,7 mm mit Hebel und mechanischer Feststellung,  
Bauhöhe 20,7 mm

silberfarbig 95141

nach RAL1 135689

Gleitschiene Boxer 20,7 mm mit Hebel für Pendeltüren und mechanischer Feststellung, 
Bauhöhe 20,7 mm (nur Boxer 2-4)

silberfarbig 104246

nach RAL1 135731

ZUBEHÖR

Flexible Öffnungsbegrenzung für leichte Türen
für Boxer 12 mm-Gleitschiene

129343

Flexible Öffnungsbegrenzung für leichte Türen
für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG, Standard-Gleitschiene  
und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene

069780

Mechanische Feststelleinheit
für Boxer 12 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, nicht überfahrbar

129145

Mechanische Feststelleinheit
für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar,  
ein- und ausschaltbar, überfahrbar

071924

1 Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise in der Preisliste. 
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Vitra Haus, Weil am Rhein, Deutschland (Foto: Oliver Look)
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DREHTÜR

Zubehör

Um Ihre Feststellvorrichtungen für den Fall des Falles noch 
sicherer zu machen, haben wir zahlreiches Zubehör im Sorti-
ment.  Entscheiden Sie sich beispielsweise für eine GEZE 
Rauchschalterzentrale. Ob händisch oder wireless – wir haben 
für Sie zahlreiche Varianten im Angebot. Wir stehen Ihnen bei 
allen weiteren Fragen rund um Ihre sichere Tür sehr gerne zur 
Verfügung.
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Rauchschalterzentrale  
RSZ 7

Ausfahrbare Rauchschalterzentrale für alle  
GEZE Feststellvorrichtungen

ANWENDUNGSBEREICHE

 Zugelassen in allen GEZE Feststellvorrichtungen zur Früherkennung von Feuer und Rauch

 Schwierige Sturzsituationen mit z.B. zu wenig Raum über der Rauchkammer

 Montage über dem Gangflügel an der senkrechten Wand

 Montage mit aufliegender Kabelzuführung möglich

PRODUKTMERKMALE

 Teleskop-Funktion zum Überbrücken von Überständen bis 30 mm

 Anschluss an 230 V-Stromnetz und Versorgung der Feststellvorrichtung mit 24 V DC

 Spannungsversorgung der Feststellanlage wird im Alarmfall unterbrochen und Türen schließen

 Integrierter Rauchschalter mit automatischer Alarmschwellennachführung

 Kompensiert leichte Verschmutzungen der Rauchkammer und erhöht dadurch die Lebensdauer

 Optische Anzeige des aktuellen Zustandes der Zentrale

 Zusätzliche Rauchschalter anschließbar

 Aufliegende Kabelzuführung möglich

V I D EO
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PRODUKTMASSZEICHNUNG

 55  

124

33

14

347

30

293 27

3 421

1 = Gewindebohrung M5  | 2 = Öffnung für Zusatzanschlüsse | 3 = Stromzuführung (230 V) | 4 = Gewindebohrung M5

BESTELLINFORMATION

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

Rauchschalterzentrale RSZ 7
Rauchschalterzentrale für alle GEZE Feststellvorrichtungen

silberfarbig 181025

weiß RAL 9016 184195

Edelstahl ähnlich¹ 184196

nach RAL² 185231

ZUBEHÖR

Wireless KIT FA GC 170
Set bestehend aus: 1 St. Funkmodul GC 171 zur drahtlosen Erweiterung von  
GEZE Feststellanlagen und 2 St. Funkdeckenrauchmelder GC 172

163692

Funkmodul GC 171 
zur drahtlosen Anbindung von Funkkomponenten (Funkrauchmelder GC 172; 
 Funktemperaturmelder GC 173; Funkeingabemodul GC 175) an GEZE Feststellanlagen

anthrazit 163051

Funkrauchmelder GC 172
zur drahtlosen Anbindung an GEZE Feststellanlagen, batteriebetrieben, mit Sockel, 
geprüft nach EN 54-7 und EN 54-25, allgemeine Bauartgenehmigung zur Verwendung 
mit allen GEZE Feststellanlagen

weiß RAL 9016 159656

Funktemperaturmelder GC 173
zur drahtlosen Anbindung an GEZE Feststellanlagen, batteriebetrieben, mit Sockel, 
geprüft nach EN 54-5 und EN 54-25, allgemeine Bauartgenehmigung zur Verwendung 
mit allen GEZE Feststellanlagen

weiß RAL 9016 159657

Funkeingabemodul GC 175
zur drahtlosen Anbindung von Handauslösetastern an das GEZE Funkmodul GC 171,  
für alle GEZE Feststellanlagen verwendbar

schwarz 163068

Rauchmelder GC 152
Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20 mA, geprüft nach EN54-7, allgemein bauaufsichtlich 
zugelassen zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen, integrierte Leitungs-
überwachung, DIN EN 14637 konform

weiß 139850

nach RAL² 170523

Temperaturmelder GC 153
Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20 mA, geprüft nach EN54-5, allgemein bauaufsichtlich 
zugelassen zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen, integrierte Leitungs-
überwachung, DIN EN 14637 konform

weiß 139881

nach RAL² 170524

Handauslösetaster
zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen  
inklusive Abschlusswiderstand zur Leitungsüberwachung

alpinweiß/rot 116266

Aufputzdose 1-fach
passend zum AS 500 Schalterprogramm

120503

Handauslösetaster mit Glasscheibe und 5 wechselbaren Beschriftungen
zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen

alpinweiß/rot 120880

1 Nur für trockene Räume | 2 Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise in der Preisliste. 
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Produktinformationen  
für Türschließer

1)   PRODUKTINFORMATION UND BESTIMMUNGSGEMÄSSE 
VERWENDUNG

  Türschließer im Sinne dieser Definition dienen dazu, Drehflügel-
türen nach dem manuellen Öffnungsvorgang wieder zu schließen. 
Der Schließvorgang erfolgt einstellbar hydraulisch gedämpft.  
Die erforderliche Schließkraft bezogen auf die Flügelbreiten ist  
in der EN 1154 festgelegt. Für abweichende Einsatzbereiche  
sind die Angaben der Hersteller maßgebend. Türschließer finden 
Anwendung an eingebauten Drehflügeltüren aus Metall, Holz oder 
Kunststoff und deren entsprechenden Werkstoffkombinationen. 
Bei Brandschutztüren, Rauch- und Feuerschutztüren oder ande-
ren genormten selbstschließenden Türen sind Montageart und 
Position genau vorgeschrieben. Abweichungen davon entspre-
chen nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung.

  Die bestimmungsgemäße Verwendung von Türschließern setzt 
lotrecht, leichtgängig eingesetzte Türen bei ordnungsgemäß 
befestigtenTürschließern voraus. Montage und Einstellung sind 
nach Herstellerangaben fachmännisch auszuführen.

  Bei besonders ungünstigen örtlichen Verhältnissen (Windein-
fluss) müssen Türschließer mit größeren Drehmomenten einge-
setzt werden.

  Insbesondere bei Drehflügeltüren, die nach außen öffnend dem 
Wind ausgesetzt sind, sind Türschließer mit Öffnungsdämpfung 
einzusetzen. Die Öffnungsdämpfung trägt zum Schutz von Per-
sonen, Türelementen, angrenzenden Wänden und Gegenständen 
bei, ohne den Türöffnungswinkel zu begrenzen. Falls aufgrund 
der baulichen Verhältnisse der Tür ein Anschlagen des Türblatts 
am Rahmen in der Nähe der Türdrehachse nicht ausgeschlos-
sen werden kann, ist ein Puffer zu setzen, der den maximalen 
Öffnungswinkel der Tür begrenzt. Eine fixierte Offenstellung 
von Drehflügeltüren ist nur mit zusätzlichen Sonderbeschlägen 
oder mit integrierten Konstruktionselementen zu erreichen. Bei 
Brandschutztüren, Rauch- und Feuerschutztüren müssen die 
Einrichtungen vom Institut für Bautechnik bauaufsichtlich zuge-
lassen sein (Eignungsnachweise der Tür sind zu beachten).

  Türschließer sind nicht geeignet für den Einbau an Drehflü-
geltüren für ungeschützte Außenmontage und für den Einbau in 
Umge bungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten 
sowie bei extrem hohen bzw. niedrigen Temperaturen.

Gemäß der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers (§4 Prod-HaftG) für seine Produkte sind die nachfolgenden 
 Informationen über Türschließer für Drehflügeltüren zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

PRODUKTINFORMATION FÜR TÜRSCHLIESSER

  Einbaukästen für Bodentürschließer sind nach dem Einbau vor 
Verschmutzung zu sichern. Sind Bodentürschließer eindringen-
dem Wasser ausgesetzt, z. B. Feuchträume oder Außentüren 
ohne Regenschutz, so ist der Raum zwischen Zementkasten 
und Türschließergehäuse mit einer geeigneten Vergussmasse 
auszufüllen. 

  Vor Einbau und Inbetriebnahme von Türschließern einschließlich 
der Zusatzeinrichtungen sind ggf. zwingende Rechtsvorschriften 
zu beachten.

2) FEHLGEBRAUCH

  Ein Fehlgebrauch, also die nicht bestimmungsgemäße Produkt-
nutzung von Türschließern für Drehflügeltüren liegt insbesondere 
vor:

   wenn Hindernisse im Schließbereich, schleifende Türen, 
klemmende Dichtungen, Holzkeile usw. den Schließvorgang 
behindern,

   wenn falsche oder unsachgemäße Montage und/oder Einstellung
 vorliegt,

   wenn in den Bereich zwischen Blendrahmen und Flügel gegriffen
 wird (Verletzungsgefahr),

   wenn über die zugesagten Eigenschaften die ordnungsgemäße 
 Funktion, z. B. bei Sturm, bei außergewöhnlichem auf die Tür
 wirkenden Unter- oder Überdruck erwartet wird,

   wenn Türschließer zu anderen Zwecken als zum Schließen von 
 Türen eingesetzt werden,

   wenn die gewählte Türschließergröße nicht mit den Empfehlun-
gen des Herstellers übereinstimmt.

3) PRODUKTLEISTUNGEN

  Sofern die Produktleistungen nicht in den Katalogen, Prospekten, 
Anleitungen etc. konkret beschrieben sind, müssen Sonder-
anforderungen mit dem Hersteller besprochen und von Hersteller 
zugestimmt werden.

  Richtungsweisend sind die Normen EN 1154. In diesen Normen 
sind weitgehend alle Grundanforderungen und Zusatzanforde-
rungen festgeschrieben. Die Gebrauchstauglichkeit von Tür-
schließern ist u. a. abhängig von Betätigungshäufigkeit, Betäti-
gungsweise, Umgebungseinflüssen und Pflege. Türschließer sind 
zu ersetzen, sobald ein einwandfreier, sicher funktionierender 
Schließvorgang nicht mehr gewährleistet ist.
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4)  PRODUKTWARTUNG

  Sicherheitsrelevante Bauteile von Türschließern müssen je nach 
Erfordernissen regelmäßig auf festen Sitz und Verschleiß geprüft 
werden. Befestigungsschrauben sind nachzuziehen, bzw. defekte 
Bauteile auszutauschen. Darüber hinaus sind mindestens – je 
nach Art und Nutzung der Drehflügeltüren – jährlich folgende 
Wartungsarbeiten durchzuführen.

   Alle beweglichen Teile am Gestänge sind zu fetten.
   Bei Türschließern mit Sonderfunktionen (Feststellvorrichtungen  

und Feststellanlagen) sind die gesetzlichen Kontrollen, Über-
wachung und Wartungsvorschläge einzuhalten.

   Die Einstellung des Schließers, z. B. Schließgeschwindigkeit ist  
zu prüfen.

   Die Leichtgängigkeit der Tür ist zu prüfen.

  Es dürfen nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die 
keine korrosionsfördernden und schädigenden Bestandteile 
enthalten.

5) INFORMATIONS- UND INSTRUKTIONSPFLICHTEN

  Zur Erfüllung der Informations- und Instruktionspflichten stehen 
dem Planer, dem Fachhandel, dem Verarbeiter, dem Bauherrn und 
dem Benutzer folgende Mittel zur Verfügung:

   Kataloge, Broschüren, Prospekte,
   Ausschreibungstexte, Angebotsunterlagen,
   Anschlaganleitungen, Einbauzeichnungen, Bedienungs-

 anleitungen, Normen
   Beratung durch den Außendienst.

  Zum richtigen Einsatz, zur Sicherstellung der Funktion und zur 
Wartung und Pflege von Türschließern an Drehtüren sind:

   Architekten und Planer gehalten, die erforderlichen Produkt-
 informationen anzufordern und zu beachten,

   Fachhändler gehalten, die Produktinformationen und Hinweise in 
den Preislisten zu beachten, und insbesondere alle erforderlichen 
Anleitungen anzufordern und an den Verarbeiter weiterzugeben,

   Verarbeiter gehalten, alle Produktinformationen zu beachten, 
 und an die Auftraggeber und Benutzer weiterzuleiten.

Andels Hotel, Berlin, Deutschland (Foto: Stefan Dauth)
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GEZE steht für Innovation, höchste Qualität und 

 ganzheitliche Betreuung der Gebäudetechnik.  

Von der ersten Idee, der Planung und operativen  

Umsetzung mit Serienprodukten bis hin zu maß- 

geschneiderten Systemlösungen und individuellen  

Service- und Wartungsleistungen. Wir bieten  

eine umfangreiche Produktpalette an Tür-, Fenster-  

und Sicherheitstechnik und treiben die digitale Ver-

netzung der Gebäudeautomation maßgeblich voran.


